PROYECTO NATURA

MEMORIA DE

RESIDENCIAL VEREDA DE LINARES CALIDADES

Imagenes orientativas y no reales
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PROYECTO NATURA

I . a il Calidades y confort

La calidad de los materiales elegidos, unida a los disefos representativos
que trabajamos, generan viviendas unicas.

R ES I D E N C I A l_ V E R E DA D E LI N A R ES Colaboramos con los mejores arquitectos e interioristas para que disfrutes

de un hogar que realmente cambie tu vida.
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Cimentacion y estructura

Tanto la Cimentacion como la estructura se realizard con hormigdén armado de acuerdo con
el estudio geotécnico, seglin normativa vigente, con control técnico independiente que
garantice la perfecta ejecuciéon (OCT)

Fachada

Cerramiento de doble hoja: exterior de 7% pie de ladrillo con Sistema de Aislamiento
Térmico Exterior (SATE) acabado con revestimiento decorativo de mortero monocapa,
camara de aire y hoja interior mediante trasdosado autoportante de placas de cartén yeso
de 13 mm de espesor y estructura de acero galvanizado.

Cubiertas

Cubierta transitable (TERRAZA): formacién de pendientes con mortero aligerado, doble lamina

impermeabilizante, aislamiento térmico y soleria de gres para exteriores.

Carpinteria exterior

Puerta de entrada a vivienda de chapa lisa esmaltada en blanco de seguridad con cerradura de
trespuntos.

Ventanas y puertas balconeras de PVC con persianas de aluminio con aislamiento térmico y
acristalamiento termo acustico doble en cada una de las hojas 4/10/4 con sistema de cierre
para MICROVENTILACION en estancias no hiimedas.

Barandillas exteriores de vidrio de seguridad 4+4 mm.

Barandillas interiores de acero.

Perfileria de PVC can

doble acristalamiento

Diseno moderno
con una atractiva volumetria
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6 Carpinteria interior

Puertas de paso interiores ciegas lisas, sistema practicable en madera lacada en
blanco, con tapajuntas de 9 cms, manivela de latén con condena en bafios.

Puertas de paso lisas lacadas en blanco

@ Tabiqueria y aislamiento

La distribucion interior de viviendas se construird con tabiqueria seca con
aislamiento.

Las paredes medianeras entre las distintas viviendas se ejecutardn con ladrillo
y trasdosado por ambas caras, con tabiqueria seca y aislamiento.

Todos los materiales de la construccion consiguen un aislamiento térmico de alta
calidad y eficiencia.

e e = : _ Puerta blindada con
f / B - bk R 1 cerradura de seguridad
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Pavimentos y revestimentos

Solados de la vivienda con pavimento gran formato
y rodapié porceldnico SALONI o similar.
Bafios solados con gres porceldnico de SALONI o similar.

Las terrazas iran soladas con gres de exteriores SALONI o similar.

SOLERIA
Salén y dormitorios.

SALONI
122 cm x 19,2 cm
Suelo Porcelanico Modelo Roble

SOLERIA
Bafios y Cocinas

SALONI

60 cm x 60 cm
Pavimento porcelanico
Modelo Petralava Marfil

RODAPIE

Rodapié porcelanico color soleria

Imagenes orientativas y no real







Banos y Cocina

Los paramentos verticales Cocina y bafios con revestimiento mural de gran formato “KOBERT-
IN”. 100% Hidrofugo. Dimensiones: 2440x1220x4 mm (Sabbia) / 2440x1200x4 mm (Specchio y
Ultra Matt)

Gama de 9 disefios con perfil metdlico, en zona de ducha y bafiera; resto de paredes con
pintura plastica.

Revestimento bafios y cocina

KI01 Mud

REF: 1GKO0104M-2440X1200

Bafio principal ~ Roca

Bano secundario

Imagenes orientativas y no reales



Sanitarios y griferia Roca

Ny AN

Red interior de distribucién de agua, con tuberia de polietileno reticulado.

En bafios aparatos sanitarios de Porcelana Vitrificada de ROCA, plato de ducha de resina
en bafio principal y bafiera en bafio secundario.

Griferia termostatica en duchas. En el resto de aparatos sanitarios, griferia
monomando.

Los lavabos iran sobre encimeras de marmol o cuarzo con resina, en blanco.

Cocinas Bl e oBalay

OPCIONAL: Cocina amueblada con muebles altos y bajos en color blanco.

Ir-ﬁégen_gs orientativas y no reales

OPCIONAL Equipada con:
Encimera Compac, placa vitroceramica, horno multifuncién, microondas, frigorifico,
lavavajillas, lavadora y grupo filtrante.



Falsos techos y pinturas

Falsos techos de placa continua de yeso laminado sobre estructura, y en bafos de
placas de escayola registrable vinilico, perfileria vista de aluminio lacado.

Pintura pldstica lisa en paramentos verticales no alicatados y techos.

Instalaciones de electricidad, T.V y telefonia

Instalacion eléctrica realizada segun R.E.B.T. con grado de electrificacion elevada.
Tomas de TV y RJ45 en saldn y dormitorios.

Cuadro de Telecomunicaciones preparado para que desde el mismo sea posible dotar a la
vivienda con las nuevas tecnologias de TV por cable CATV, Smart TV, Fibra Optica y Voz por IP.

Mecanismos eléctricos de la casa SIEMENS o similar.
Video-portero automatico.
OPCIONAL: lluminacion en dependencias mediante difusor lineal de LED .




Calefaccion, climatizacién y agua caliente

Climatizacién por suelo radiante para frio y calor, controlado con valvulas termostaticas,
mediante AEROTERMIA.

Sistema de agua caliente sanitaria con acumulador aerotérmico.

Sistema de ventilacion y extraccion

Instalacién de renovacién del aire interior de viviendas con bocas de extraccién en bafios y
cocinas.

Imagenes orientativas y no reales

Iméagenes orientativas y no reales
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Un Residencial
pensado para

la calidad de vida de
sus ocupantes

Zonas comunes

Piscina desbordante de uso comunitario con cloracidn salina e iluminacién led.

Zonas ajardinadas con riego automatico mediante aspersion en praderas de césped y mediante
goteo en el resto.

Luces en accesos peatonales de rellanos, viales interiores y jardines seran mediante iluminacion de

bajo consumo.

Garaje

Puerta de acceso de vehiculos

OPCIONAL con accionamiento automatico .

Rampa de acceso a garaje de hormigdn impreso en color oscuro.
Suelo de hormigdn con tratamiento superficial de pavimento.

Iméagenes orientativas y no reales



Calificacion energética

Mejora de las soluciones
constructivas para optimizar el

Uso de bombillas led en distintas
zonas de la edificacion, garantizando

=P

consumo energético y garantizar el un consumo, duracion y eficacia
confort y disfrute del usuario. Optimas.
n Ultima tecnologia en sistemas de Dispositivos sanitarios respetuosos con
. climatizacion y calidad del aire, @ el medio ambiente. Su bajo consumo
priorizando tanto el resultado final del supone un ahorro significativo en la
producto como el bajo consumo. factura ademas de contribuir a mejorar

nuestro entorno.

Consumo de energia primaria no renovable Emisiones de dioxido de carbono

KWh / m? afio Kg CO, / m? afio

Nota: La presente informacién, perspectiva, medidas, cotas y documentacion grafica tienen caracter orientativo, no siendo vinculantes desde el punto de vista contractual.
En consecuencia, estaran sujetas a posibles modificaciones por exigencias de indole técnica, juridica o administrativa derivadas de la obtencion de las licencias y
autorizaciones necesarias, asi como necesidades constructivas o de disefio a juicio de la Direccion de Obra, sin que ello suponga merma de calidad. El mobiliario, jardineria
y electrodomésticos tienen caracter meramente ornamental y, por tanto, no se entregan con la vivienda excepto cuando estén expresamente incluidos en la memoria de
calidades. Las cota de armarios se refieren a huecos de albafileria. El mobiliario de cocina y la disposicién de los electrodomésticos pueden sufrir ligeras variaciones en
funcion de su montaje definitivo. Los solados y alicatados tienen igualmente caracter orientativo, pudiendo sufrir modificaciones.

Nuestros estandares de calidad proporcionan unos
resultados excelentes que garantizaran el confort y
disfrute de la vivienda al usuario, disfrutando no solo
de las mejores calidades del mercado, sino también
de los menores consumos energéticos posibles, y de
las mejores vistas.



Descubre tu nueva casa en LINARES en RESIDENCIAL VEREDA DE LINARES

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservandose C.M.H., |a facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o juridicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser
necesarias o convenientes para la correcta finalizacidn del edificio o que sean ordenadas por los organismos publicos competentes, en cuyo caso serdn sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imagenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel

contractual.
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